
series Ribbons

Fitas de transferência térmica

Aproveite ao máximo sua codificadora 
SmartDate®

Escolha entre três soluções de fita para atender todas as 
suas necessidades de codificação de embalagens flexíveis, 
sejam básicas ou complexas, garantindo o código de melhor 
qualidade, mais tempo de produção e o melhor serviço 
Markem-Imaje da categoria. 

Todas as fitas Markem-Imaje são projetados, desenvolvidos 
e testados com nossas codificadoras SmartDate® para 
oferecer a você a melhor qualidade do mercado.

Recursos do produto

Qualidade da impressão

Velocidade de 
impressão

Adesão

Sensibilidade

Resistência a 
solventes

Resistência a 
temperaturas

SmartDate® Xpert 
SmartDate® Xtra
SmartDate® Xceed

As fitas SmartDate® Xpert são 
projetadas para suas aplicações mais 
exigentes que requerem altos níveis de 
resistência a solventes, óleo e calor. 

As fitas SmartDate® Xtra elevam os 
padrões de codificação por transferência 
térmica. Elas oferecem um alto nível de 
versatilidade para codificar a maioria de 
suas embalagens flexíveis, garantindo 
códigos duráveis desde a linha de 
produção até a compra do cliente.

As fitas SmartDate® Xceed têm 
o melhor custo x benefício para 
proteger seu código, garantir a 
legibilidade e aproveitar ao máximo 
suas codificadoras SmartDate sem 
comprometer a qualidade.



Especificações das fitas SmartDate® X Series
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Armazenagem e uso

• ���Armazenagem: 5-35 °C (40-95 °F), 20-80% de 
taxa de umidade.

• �Sem prazo de validade em condições normais de 
armazenagem recomendadas.

• ��Condições de uso: 
- Não abrir com lâmina. 
- Não fazer pressão no rolo da fita. 
- �Antes de usar recomendamos que a fita seja 

armazenada em uma temperatura média de  
20 °C por 24 horas.

Certificações***

• �Contato com alimento: 1935/2004/EC e FDA.
• �Metais pesados: 2011/65/EC (RoHS).
• �REACH: as fitas estão livres de substâncias que 

suscitam alta preocupação (SVHC).
• �California Proposition 65.
• �Entre em contato conosco para saber como nossos 

produtos cumprem outras normativas relacionadas 
à toxicidade, tratamento de resíduos, componentes 
proibidos, embalagens, etc.

*** dependendo da família

Componente
Reuti-
lizável Reciclável Incinerável

Resíduo 
industrial 
comum

Filme TT - -  

Núcleo de 
plástico


como 
núcleo 

principal


com o mesmo 

tipo de plástico 
 

Filme de 
embalagem 
do rolo

-


com o mesmo 

tipo  
de plástico 

 

Rótulo do rolo - -  

Caixa de 
papelão  

com papelão  

Rótulo de 
caixa - -  

Caixa de 
overpack  

com papelão  

Paleta    

Descarte de fitas

SmartDate® Xceed SmartDate® Xtra SmartDate® Xpert

3650, 
3651*

3410, 
3411*

3410, 
3411**

7810, 
7811**

3520, 
3521* 3530 3750

3910, 
3911*, 4910, 

4911**, 
6910, 6911**

3910 3910

 Preto Branco Cores
Branco 

metálico
Preto Preto Preto Preto Branco Cores

SmartDate® X40, X60, X45, X65 
Largura (mm): 22 a 55

Co
m

pr
im

en
to

 

(m
)

900 650 800 800 1100 900 900 800 650 600

SmartDate® X60-128, X65-128  
Largura (mm): 90 a 130

Co
m

pr
im

en
to

 

(m
)

600 600 600 600
100, 500, 
600, 900

600 600 600 450 450

SmartDate® X30 
Largura (mm): 22 a 33

Co
m

pr
im

en
to

 

(m
)

500, 
600, 650 

(3651)

500 
(3411)

- -
550, 700 

(3521)
- - 550 (3911) - -

8018 
Largura (mm): 22 a 33

Co
m

pr
im

en
to

 

(m
) 500 

(3651)
300 

(3411)
400 

(3411)
400 

(7811)
550 

(3521)
- -

400 (3911, 
4911, 6911)

- -

Tabela de compatibilidade das codificadoras SmartDate®

* Disponível somente para SmartDate® X30 e 8018

** Disponível somente para 8018


