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Print & Apply

Fitas Ultraply  
para todas as suas  
necessidades em  
etiquetagem



Certificadas pela Markem-Imaje - Aproveite ao 
máximo suas impressoras e etiquetadoras

Escolha uma de nossas três soluções 

de fitas para cobrir todas as suas 

necessidades em etiquetagem de 

caixas e paletes. Seja básico ou 

complexo, garantimos a você um 

código consistente de alta qualidade 

e compatível, tempo de atividade 

de produção aumentado e o melhor 

serviço Markem-Imaje da categoria. 

Todas as fitas Markem-Imaje são 

projetadas, validadas e otimizadas 

especialmente para uso com nossas 

etiquetadoras e fitas print and apply 

para oferecer a você a melhor qualidade 

do mercado. 

Aproveite décadas de experiência do 

principal fornecedor mundial de print 

and apply. 

Fitas Ultraply 
Uma gama de soluções 
de fitas de transferência 
térmica para um 
desempenho assegurado

Códigos de barras 1D e 2D
100% legíveis em altas velocidades 
de produção

100% compatível
Adequadas até mesmo para as mais rigorosas 
regulamentações alimentícias

100% seguro
Não é necessária 
proteção ao 
manipular nossas 
fitas Ultraply

Custos de manutenção 
reduzidos
Projetados e adaptados para 
maximizar a vida da cabeça 
de impressão com qualidade 
de impressão ideal

Ganhe tempo e obtenha 
tudo em um único 
fornecedor
O acesso completo a hardware, 
consumíveis e serviços otimiza 
seu tempo e coloca sua linha de 
produção em funcionamento 
rapidamente



As fitas Ultraply 
Performance oferecem 
um alto nível de 
versatilidade para 
codificar em uma ampla 
gama de materiais, 
garantindo a durabilidade 
dos códigos e total 
conformidade com o 
código de barras. 

As fitas Ultraply Prime são 
as fitas mais econômicas 
para assegurar seus 
dados impressos, garantir 
qualidade de códigos 
confiável e aproveitar ao 
máximo suas etiquetadoras 
e impressoras de mesa 
print & apply. 

As fitas Ultraply Premium 
destinam-se às suas 
aplicações mais 
exigentes, como aquelas 
que exigem altos níveis 
de resistência ao atrito e a 
solventes. Recomendadas 
idealmente para materiais 
sintéticos de etiquetas. 

 Redescubra os consumíveis 
 para todas as suas 

necessidades em etiquetagem 

TOTALMENTE 
NOVO, MAS 
TESTADO E 
APROVADO

Nossa gama de fitas

3310 / 3311 Premium Plus
Uma classe de fita à base de resina criada especialmente para materiais de etiqueta brilhantes 
e sintéticos. Essas formulações altas em resina oferecem resistência excepcional a solventes, 
podem resistir a altos níveis de abrasão e são ideais para aplicações de altas temperaturas. 

Qualidade da impressão

Baixa 	                 Média	                  Alta

Qualidade do código de barras

Baixa 	                 Média	                  Alta

Versatilidade do material

Baixa 	                 Média	                  Alta

Desempenho em velocidade

Baixa 	                 Média	                  Alta

Resistência a borrões

Baixa 	                 Média	                  Alta

Tolerância ao calor

Baixa 	                 Média	                  Alta

3210 / 3211 Premium Color 
Uma fita à base de cera disponível em várias cores para uma ampla gama de aplicações. Esta 
fita é otimizada para excelente contraste de cores e oferece alto desempenho de impressão 
em papéis revestidos e não revestidos. 

Qualidade da impressão

Baixa 	                 Média	                  Alta

Qualidade do código de barras

Baixa 	                 Média	                  Alta

Versatilidade do material

Baixa 	                 Média	                  Alta

Desempenho em velocidade

Baixa 	                 Média	                  Alta

Resistência a borrões

Baixa 	                 Média	                  Alta

Tolerância ao calor

Baixa 	                 Média	                  Alta

3110 / 3111 Premium 
Esta fita em cera/resina é projetada para imprimir em todos os tipos de materiais 
autoadesivos, incluindo revestidos, papéis brilhantes e sintéticos. Seu alto nível de resistência 
mecânica em comparação com as fitas de cera a torna uma opção confiável para uma 
variedade de materiais de etiqueta. 

Qualidade da impressão

Baixa 	                 Média	                  Alta

Qualidade do código de barras

Baixa 	                 Média	                  Alta

Versatilidade do material

Baixa 	                 Média	                  Alta

Desempenho em velocidade

Baixa 	                 Média	                  Alta

Resistência a borrões

Baixa 	                 Média	                  Alta

Tolerância ao calor

Baixa 	                 Média	                  Alta



1510 / 1511 Prime 
Esta fita de cera oferece um excepcional equilíbrio entre desempenho e economia para 
aplicações de nível básico. Baixos requisitos de energia garantem máxima vida da cabeça 
de impressão e são projetadas perfeitamente para complementar papéis revestidos e não 
revestidos. A 1510/11 é, portanto, a solução ideal para aplicações particularmente sensíveis à 
relação qualidade/preço. 

2810 / 2811 Performance Extra
Esta fita de cera/resina proporciona qualidade de impressão e resistência mecânica superando 
os padrões do mercado. Ela garante uma excelente qualidade de transferência em todos os 
papéis brilhantes, revestidos e não revestidos. A 2810/11 é uma boa opção para aplicações 
mais exigentes que necessitam de integridade de código de longo prazo em todos os 
materiais à base de papel. 

Qualidade da impressão

Baixa 	                 Média	                  Alta

Qualidade do código de barras

Baixa 	                 Média	                  Alta

Versatilidade do material

Baixa 	                 Média	                  Alta

Desempenho em velocidade

Baixa 	                 Média	                  Alta

Resistência a borrões

Baixa 	                 Média	                  Alta

Tolerância ao calor

Baixa 	                 Média	                  Alta

2710 / 2711 Performance Plus 
Esta fita à base de cera é a fita de cera de mais alto desempenho de sua faixa, permitindo 
que sejam atendidos os requisitos de uma ampla gama de aplicações. Otimizada para alto 
desempenho de impressão em papéis não revestidos e revestidos, a 2710/11 é a escolha 
padrão para muitos clientes devido à sua flexibilidade. 

Qualidade da impressão

Baixa 	                 Média	                  Alta

Qualidade do código de barras

Baixa 	                 Média	                  Alta

Versatilidade do material

Baixa 	                 Média	                  Alta

Desempenho em velocidade

Baixa 	                 Média	                  Alta

Resistência a borrões

Baixa 	                 Média	                  Alta

Tolerância ao calor

Baixa 	                 Média	                  Alta

2510 / 2511 Performance  
2510/11 Performance é uma fita à base de cera que não faz nenhum concessão em relação à 
qualidade e ao desempenho de impressão. Ela corresponde a todos os critérios esperados por 
aplicações de cera tradicionais. 

Qualidade da impressão

Baixa 	                 Média	                  Alta

Qualidade do código de barras

Baixa 	                 Média	                  Alta

Versatilidade do material

Baixa 	                 Média	                  Alta

Desempenho em velocidade

Baixa 	                 Média	                  Alta

Resistência a borrões

Baixa 	                 Média	                  Alta

Tolerância ao calor

Baixa 	                 Média	                  Alta

Qualidade da impressão

Baixa 	                 Média	                  Alta

Qualidade do código de barras

Baixa 	                 Média	                  Alta

Versatilidade do material

Baixa 	                 Média	                  Alta

Desempenho em velocidade

Baixa 	                 Média	                  Alta

Resistência a borrões

Baixa 	                 Média	                  Alta

Tolerância ao calor

Baixa 	                 Média	                  Alta

Tranquilidade com nossas soluções de consumíveis

Confie na Markem-Imaje para assegurar a continuidade de seus negócios e otimizar seu TCO, graças a nossos 

programas Essentials. 

Esses programas garantem que os suprimentos certos sejam entregues na sua porta. E, quando dizemos “suprimentos 

certos”, queremos dizer consumíveis de qualidade que atendem às necessidades da sua aplicação, satisfazem todas às 

exigências de conformidade do setor e governamentais, e mantém seus operadores e clientes finais em segurança.

• �Fornecimento ininterrupto. Receba suprimentos de 

acordo com seu cronograma de produção. Sem espera.

• ��Tempo de atividade maximizado. Minimize trocas 

e e manutenção não planejada causadas pelo uso de 

consumíveis de terceiros, não calibrados para nossas 

máquinas.

• �TCO otimizado. Desfrute dos melhores resultados e menores 

custos de operação. Os suprimentos da Markem-Imaje 

produzem melhores impressões, reduzem o descarte, usam 

menos recursos e ajudam na maior duração das impressoras.

• ��Inventário reduzido. Use a entrega no prazo para 

melhorar sua logística e eliminar seu risco de descarte 

de matéria-prima custosa devido a estoque vencido.

• ��Maior previsibilidade. Otimize o consumo com 

entradas de nossa equipe que conhece seu negócio.



Como selecionar a fita Ultraply mais adequada para as 
suas necessidades

Guia de compatibilidade de mídia

Gama Classe da fita Papel Papel de 
HQ

Papel 
revestido

Papel 
brilhante 
revestido 
anti UV

Sintético

Fitas Ultraply 
Premium

3310/11 / 3311 Premium Plus - - -  

3210/11 Premium Color -    

3110/11 Premium - -   

Fitas Ultraply 
Performance

2810/11 Performance Extra -    -

2710/11 Performance Plus    - -

2510/11 Performance    - -

Fitas  
Ultraply Prime 1510/11 Prime    - -

Configuração da máquina

Rolo de etiqueta

Enrolamento Largura 
mínima (mm)

Largura 
máxima (mm)

Comprimento 
máximo do 
rolo (mm)

2200 Series – 22 x 0 Dentro / Fora* 30 60 660

2200 Series – 24 x 0 Dentro / Fora* 55 120 660

2200 Series – 26 x 0 Dentro / Fora* 100 178 660

2200 Pallet Dentro / Fora* 100 178 660

CimPak Dentro 95 150 450

*Opção necessária

Configuração da máquina

Fita de transferência térmica

Enrolamento Largura 
mínima (mm)

Largura 
máxima (mm)

Comprimento 
máximo 

suportado 
(mm)

Comprimento 
máximo do 
rolo (mm)

2200 Series – 22 x 0 Dentro 35 178 560 / 660 660

2200 Series – 24 x 0 Dentro 60 178 560 / 660 660

2200 Series – 26 x 0 Dentro 105 178 560 / 660 660

2200 Pallet Dentro 105 178 560 / 660 660

CimPak Fora 95 150 300 / 450 450
Portal do cliente Markem-Imaje: compra de consumíveis on-line, rápida e fácil

Ter produtos consumíveis e sobressalentes à mão quando você precisa é crucial para manter suas 
linhas de produção em funcionamento.

O portal de e-commerce Markem-Imaje torna isso mais fácil do que nunca, ao lhe dar melhor 
visibilidade em sua base instalada e suprimentos. Graças ao portal, você pode gerenciar de forma 
eficiente seus consumíveis de codificação, fazer pedidos, cotações, rastrear seus envios e baixas 
informações úteis e certificados. https://portal.markem-imaje.com

Descarte de fitas

Armazenagem e uso

• ���Armazenagem: 5–35 °C (40–95 °F), 20–80% de 
taxa de umidade.

• �Sem prazo de validade em condições normais de 
armazenagem recomendadas.

• ��Condições de uso: 
- Não abrir com lâmina. 
- Não fazer pressão no rolo da fita. 
- �Antes de usar recomendamos que a fita seja 

armazenada em uma temperatura média de 
20 °C por 24 horas.

Certificações**

• Contato com alimento: 1935/2004/EC e FDA.
• Metais pesados: 2011/65/EC (RoHS).
• �REACH: as fitas são livres de substâncias que 

suscitam alta preocupação (SVHC).
• California Proposition 65.
Entre em contato conosco para saber como nossos 
produtos cumprem outras normativas relacionadas 
à toxicidade, tratamento de resíduos, componentes 
proibidos, embalagens etc.

** dependendo da classe

Componente
Reuti-
lizável Reciclável Incinerável

Resíduo 
industrial 
comum

Filme de 
transferência 
térmica

- -  

Núcleo de 
placa de 
cartão




 

Núcleo de 
plástico


como 
núcleo 

principal


com o mesmo 

tipo  
de plástico 

 

Filme de 
embalagem 
de rolo

-
•

com o mesmo 
tipo de plástico 

 

Rótulo do rolo - -  

Caixa de 
papelão   

com papelão  

Rótulo de 
caixa - -  

Caixa de 
overpack   

com papelão  

Paleta    



MARKEM-IMAJE E ESCRITÓRIOS PARCEIROS

PARCEIROS

A Markem-Imaje, uma subsidiária integral da empresa americana Dover Corporation, é uma fornecedora 
confiável de soluções de ponta a ponta para a cadeia de suprimentos — da produção até as mãos do 
cliente. Oferecemos a linha de sistemas de codificação e marcação industrial mais abrangente da indústria, 
com integração perfeita a softwares comprovados de identificação de produtos e rastreabilidade, serviços 
e consumíveis. Mais de 50.000 clientes ao redor do mundo fazem parceria conosco para que os ajudemos 
a reduzir desperdício, otimizar os processos de codificação, alcançar a conformidade, conectar suas 
embalagens e proteger suas marcas e clientes. 

Com décadas de experiência comprovada em hardware e software fornecidos por meio da mais ampla rede 
global, entregamos soluções sustentáveis que agregam valor a cada estágio da jornada do produto. Nosso 
compromisso com a inovação centrada no cliente capacita nossos clientes com tecnologia de ponta, dados 
acionáveis e inteligência comercial em tempo real para construir cadeias de suprimentos conectadas e seguras. 

Sobre a Markem-Imaje

Reservamo-nos o direito de alterar o design e/ou as especificações dos nossos produtos sem aviso prévio.
© 2024 Markem-Imaje, uma empresa Dover. Os logotipos MARKEM-IMAJE e MI MARKEM-IMAJE são marcas registradas da Dover 
Europe Sárl nos Estados Unidos, União Europeia e vários outros países.  
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Via Paulo Leone, 2227, Galpão 5 
Itupeva / SP - CEP 13295-000 

+55 (11) 3305-9455 
markem-imaje.com/pt-br


