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Cintas de transferencia térmica

El máximo rendimiento de sus codificadores 
SmartDate®

Seleccione entre tres opciones de cinta para cubrir todas sus 
necesidades de codificación de paquetes flexibles, ya sean 
básicas o complejas. Estas soluciones le brindan la mejor 
calidad de código, un mayor rendimiento y el servicio de 
primera clase de Markem-Imaje. 

Todas las cintas de Markem-Imaje se diseñan, desarrollan y 
someten a prueba con nuestras impresoras SmartDate® para 
brindarle la mejor calidad del mercado.

Características del producto

Calidad de impresión

Velocidad de 
impresión

Adherencia

Sensibilidad

Resistencia a 
disolventes

Resistencia a la 
temperatura

SmartDate® Xpert 
SmartDate® Xtra
SmartDate® Xceed

Las cintas SmartDate® Xpert para 
sus aplicaciones más exigentes que 
requieren altos niveles de resistencia a los 
disolventes, al aceite y al calor. 

Las cintas SmartDate® Xtra elevan 
los estándares de codificación por 
transferencia térmica. Ofrecen un 
alto nivel de versatilidad para imprimir 
códigos en la mayoría de los embalajes 
flexibles y, al mismo tiempo, garantizan la 
durabilidad de los códigos desde la línea 
de producción hasta la compra del cliente.

Las cintas SmartDate® Xceed son 
las cintas más rentables para fijar su 
código, garantizar la legibilidad y sacar 
el máximo provecho a sus impresoras 
SmartDate sin reducir la calidad.



Especificaciones - Cintas SmartDate® X Series
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Almacenamiento y uso

• ���Almacenamiento: 5 a 35 °C (40 a 95 °F), 20 a 
80 % de tasa de humedad.

• �No tiene caducidad en las condiciones normales de 
almacenamiento recomendadas.

• ��Condiciones de uso: 
- No abra con un cuchillo. 
- No ejerza presión sobre el rollo de la cinta. 
- �Antes de usar el producto, se sugiere almacenarlo a 

una temperatura promedio (20°C) durante 24 h.

Certificaciones***

• �Contacto con alimentos: 1935/2004/EC y FDA.
• �Metales pesados: 2011/65/EC (RoHS).
• �REACH: las cintas no contienen sustancias de muy 

alta preocupación (SVHC).
• �Proposición 65 de California.
• �Comuníquese con nosotros para obtener información 

sobre todas las otras normativas relacionadas con el 
cumplimiento del producto respecto de toxicidad, 
tratamiento de residuos, componentes prohibidos, 
empaquetado, etc.

*** según el grado

Componente
Reutili-
zable Reciclable Incinerable

Residuo 
industrial 

común

Película de 
transferencia 
térmica

- -  

Núcleo 
plástico


como 
núcleo 

receptor


con los mismos 
tipos de plástico 

 

Película de 
empaquetado 
del rollo

-


con los mismos 

tipos  
de plástico 

 

Etiqueta de 
rollo - -  

Caja de cartón  
con cartón  

Etiqueta de 
caja - -  

Caja de 
empaquetado 
exterior

 
con cartón  

Palé    

Residuo de la cinta

SmartDate® Xceed SmartDate® Xtra SmartDate® Xpert

3650, 
3651*

3410, 
3411*

3410, 
3411**

7810, 
7811**

3520, 
3521* 3530 3750

3910, 
3911*, 4910, 

4911**, 
6910, 6911**

3910 3910

 Negro Blanco Colores
Blanco 

metálico
Negro Negro Negro Negro Blanco Colores

SmartDate® X40, X60, X45, X65 
Anchura (mm): 22 a 55

Lo
ng

itu
d 

(m
)

900 650 800 800 1100 900 900 800 650 600

SmartDate® X60-128, X65-128  
Anchura (mm): 90 a 130

Lo
ng

itu
d 

(m
)

600 600 600 600
100, 500, 
600, 900

600 600 600 450 450

SmartDate® X30 
Anchura (mm): 22 a 33

Lo
ng

itu
d 

(m
) 500, 

600, 650 
(3651)

500 
(3411)

- -
550, 700 

(3521)
- - 550 (3911) - -

8018 
Anchura (mm): 22 a 33

Lo
ng

itu
d 

(m
) 500 

(3651)
300 

(3411)
400 

(3411)
400 

(7811)
550 

(3521)
- -

400 (3911, 
4911, 6911)

- -

Tabla de compatibilidad de codificadores SmartDate®

* Solo disponible para SmartDate® X30 y 8018

** Solo disponible para 8018


