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Print & Apply

Cintas Ultraply  
para todas sus necesidades  
de etiquetado



Certificadas por Markem-Imaje para ofrecer un alto 
rendimiento con las impresoras Print and Apply

Elija entre nuestras tres soluciones 

de cintas para satisfacer todas sus 

necesidades de etiquetado de cajas y 

palés. Ya sean básicas o complejas, le 

garantizamos códigos de alta calidad 

que cumplen la normativa aplicable, 

además de un mayor rendimiento y 

el servicio de primer nivel que ofrece 

Markem-Imaje. 

Todas las cintas de Markem-Imaje 

han sido diseñadas, validadas y 

optimizadas especialmente para 

nuestras etiquetadoras y etiquetas Print 

and Apply, con el objetivo de ofrecer la 

mejor calidad del mercado. 

Benefíciese de décadas de experiencia 

del proveedor de impresión y etiquetas 

líder en el mundo. 

Cintas Ultraply 
Ofrecemos diversas 
soluciones de cintas de 
transferencia térmica 
para un rendimiento 
asegurado

100 % legible
Códigos de barras en 1D y 2D  
a altas velocidades  
de producción

100 % compatible
Recomendadas incluso para  
el cumplimiento de las normativas  
alimentarias más estrictas

100 % seguro
No se necesita 
protección 
para manipular 
nuestras cintas 
Ultraply

Mantenimiento de bajo 
coste
Diseñadas y adaptadas para 
aumentar la vida de los 
cabezales de impresión con 
calidad de impresión óptima

Ahorre tiempo centralizando 
sus compras en un solo 
proveedor
Markem-Imaje ofrece soluciones 
integradas de hardware, 
consumibles y servicios que le 
ayudarán a optimizar su tiempo 
y a poner en marcha su línea de 
producción con gran rapidez



Las cintas Ultraply 
Performance ofrecen 
un alto nivel de 
versatilidad para 
imprimir códigos en 
una amplia gama de 
materiales, lo que asegura 
códigos duraderos y 
garantiza el total 
cumplimiento de los 
códigos de barras. 

Las cintas Ultraply Prime son 
las cintas más rentables 
para asegurar sus datos 
impresos, garantizar una 
calidad de código fiable y 
sacar el máximo partido 
a sus etiquetadoras 
Print & Apply e impresoras 
de escritorio. 

Las cintas Ultraply 
Premium han sido 
fabricadas pensando en 
sus aplicaciones más 
exigentes, como aquellas 
que requieren altos niveles 
de resistencia al roce y a 
los disolventes. Ideales para 
materiales de etiqueta 
sintéticos. 

 Redescubra los consumibles 
 para todas sus 

necesidades de etiquetado 

TOTALMENTE 
NUEVO, PERO 

PROBADO Y FIABLE

Nuestra gama de cintas

3310 / 3311 Premium Plus
Una calidad de cinta a base de resina especialmente diseñada para materiales de 
etiquetas sintéticos, con acabado brillante y con recubrimiento. Esta formulación con alto 
contenido de resina ofrece una resistencia excepcional a los disolventes, soporta altos 
niveles de abrasión y es ideal para aplicaciones a alta temperatura. 

Calidad de impresión

Bajo 	                 Media	                  Alta

Calidad de los códigos de barras

Bajo 	                 Media	                  Alta

Versatilidad de materiales

Bajo 	                 Media	                  Alta

Rendimiento de velocidad

Bajo 	                 Media	                  Alta

Resistencia al roce

Bajo 	                 Media	                  Alta

Tolerancia al calor

Bajo 	                 Media	                  Alta

3210 / 3211 Premium Color 
Una cinta a base de cera disponible en varios colores para una amplia variedad de 
aplicaciones. Esta cinta está optimizada para ofrecer un excelente contraste de color y un alto 
rendimiento de impresión en papel con y sin recubrimiento. 

Calidad de impresión

Bajo 	                 Media	                  Alta

Calidad de los códigos de barras

Bajo 	                 Media	                  Alta

Versatilidad de materiales

Bajo 	                 Media	                  Alta

Rendimiento de velocidad

Bajo 	                 Media	                  Alta

Resistencia al roce

Bajo 	                 Media	                  Alta

Tolerancia al calor

Bajo 	                 Media	                  Alta

3110 / 3111 Premium 
Esta cinta de cera/resina está diseñada para imprimir en todo tipo de materiales 
autoadhesivos, como papeles con recubrimiento, de acabado brillante y sintéticos. Al ofrecer 
un mayor nivel de resistencia mecánica que las cintas de cera, constituye una opción fiable 
para una variedad de materiales de etiquetas. 

Calidad de impresión

Bajo 	                 Media	                  Alta

Calidad de los códigos de barras

Bajo 	                 Media	                  Alta

Versatilidad de materiales

Bajo 	                 Media	                  Alta

Rendimiento de velocidad

Bajo 	                 Media	                  Alta

Resistencia al roce

Bajo 	                 Media	                  Alta

Tolerancia al calor

Bajo 	                 Media	                  Alta



1510 / 1511 Prime 
Esta cinta de cera ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento y ahorro para aplicaciones 
de gama básica. Sus bajos requisitos de energía garantizan la máxima vida útil del cabezal de 
impresión, además de estar perfectamente diseñada como complemento para papeles con y 
sin recubrimiento. Por ello, la 1510/11 es la solución ideal para aplicaciones en las que prima la 
relación calidad/precio. 

2810 / 2811 Performance Extra
Esta cinta de cera/resina ofrece una calidad de impresión y una resistencia mecánica 
superiores a los estándares del mercado. Garantiza una excelente calidad de transferencia 
en todos los papeles con acabado brillante, así como con y sin recubrimiento. La 2810/11 es 
una buena opción para aplicaciones más exigentes que requieran garantizar la integridad de 
código a largo plazo en todos los materiales a base de papel. 

Calidad de impresión

Bajo 	                 Media	                  Alta

Calidad de los códigos de barras

Bajo 	                 Media	                  Alta

Versatilidad de materiales

Bajo 	                 Media	                  Alta

Rendimiento de velocidad

Bajo 	                 Media	                  Alta

Resistencia al roce

Bajo 	                 Media	                  Alta

Tolerancia al calor

Bajo 	                 Media	                  Alta

2710 / 2711 Performance Plus 
Esta cinta a base de cera ofrece el mayor rendimiento de su gama, por lo que es capaz de 
satisfacer los requisitos de aplicaciones muy diversas. Al estar optimizada para ofrecer un 
alto rendimiento de impresión en papeles con y sin recubrimiento, la 2710/11 es la opción 
estándar para muchos clientes gracias a su flexibilidad. 

Calidad de impresión

Bajo 	                 Media	                  Alta

Calidad de los códigos de barras

Bajo 	                 Media	                  Alta

Versatilidad de materiales

Bajo 	                 Media	                  Alta

Rendimiento de velocidad

Bajo 	                 Media	                  Alta

Resistencia al roce

Bajo 	                 Media	                  Alta

Tolerancia al calor

Bajo 	                 Media	                  Alta

2510 / 2511 Rendimiento  
La 2510/11 Performance es una cinta a base de cera que garantiza una excelente calidad y 
rendimiento de impresión. Cumple con todos los criterios propios de las aplicaciones a base 
de cera tradicionales. 

Calidad de impresión

Bajo 	                 Media	                  Alta

Calidad de los códigos de barras

Bajo 	                 Media	                  Alta

Versatilidad de materiales

Bajo 	                 Media	                  Alta

Rendimiento de velocidad

Bajo 	                 Media	                  Alta

Resistencia al roce

Bajo 	                 Media	                  Alta

Tolerancia al calor

Bajo 	                 Media	                  Alta

Calidad de impresión

Bajo 	                 Media	                  Alta

Calidad de los códigos de barras

Bajo 	                 Media	                  Alta

Versatilidad de materiales

Bajo 	                 Media	                  Alta

Rendimiento de velocidad

Bajo 	                 Media	                  Alta

Resistencia al roce

Bajo 	                 Media	                  Alta

Tolerancia al calor

Bajo 	                 Media	                  Alta

Puede confiar en nuestra gamma de consumibles
En Markem-Imaje garantizamos la continuidad de su negocio y le ayudamos a optimizar su línea de producción 

gracias a nuestros planes de consumibles Essentials. 

Los planes Essentials para el servicio de consumibles garantizan que los suministros correctos se entreguen en su puerta 

cuando los necesite. Y cuando decimos los “suministros correctos”, queremos decir consumibles de calidad que satisfagan 

las necesidades de aplicación, que cumplan con los requisitos de conformidad de la industria y que ayuden a garantizar la 

seguridad de sus operarios y clientes finales.

• �Suministro sin interrupciones. Haga que los suministros 

se entreguen de acuerdo con su programa de producción. 

Sin más esperas.

• ��Rendimiento maximizado. Reduzca los cambios y 

los mantenimientos no planeados ocasionados por los 

consumibles de terceros no calibrados para nuestras 

máquinas.

• �TCO optimizado. Disfrute de los mejores resultados y 

reduzca los costes operativos. Los consumibles de Markem-

Imaje ofrecen mejores impresiones, reducen el despilfarro, 

consumen menos recursos y contribuyen a prolongar la vida 

útil de las impresoras.

• ��Inventario reducido. Mejore su logística gracias 

a la entrega a tiempo y elimine al mismo tiempo 

el riesgo y el elevado coste que supone desechar 

material debido al inventario vencido.

• ��Mayor previsibilidad. Optimice el consumo con la 

aportación de nuestro equipo que conoce su negocio.



Cómo elegir la cinta Ultraply más adecuada para sus 
necesidades

Guía de compatibilidad de soporte

Gama Calidad de la cinta Papel Papel de 
alta calidad

Papel con 
recubri-
miento

Papel 
brillante con 

recubri-
miento UV

Sintético

Cintas 
Ultraply 
Premium

3310/11 Premium Plus - - -  

3210/11 Premium Color -    

3110/11 Premium - -   

Cintas 
Ultraply 

Performance

2810/11 Performance Extra -    -

2710/11 Performance Plus    - -

2510/11 Rendimiento    - -

Cintas  
Ultraply Prime 1510/11 Prime    - -

Configuración de máquina

Rollo de etiquetas

Bobinado Ancho mínimo 
(mm)

Ancho máximo 
(mm)

Longitud de 
rollo máxima 

(mm)

Serie 2200 – 22 x 0 Interno/Externo* 30 60 660

Serie 2200 – 24 x 0 Interno/Externo* 55 120 660

Serie 2200 – 26 x 0 Interno/Externo* 100 178 660

2200 Pallet Interno/Externo* 100 178 660

CimPak Interno 95 150 450

*Opción requerida

Configuración de máquina

Cinta de etiquetas transferencia térmica

Bobinado Ancho mínimo 
(mm)

Ancho 
máximo (mm)

Longitud 
de rollo 

compatible 
(mm)

Longitud de 
rollo máxima 

(mm)

Serie 2200 – 22 x 0 Interno 35 178 560 / 660 660

Serie 2200 – 24 x 0 Interno 60 178 560 / 660 660

Serie 2200 – 26 x 0 Interno 105 178 560 / 660 660

2200 Pallet Interno 105 178 560 / 660 660

CimPak Externo 95 150 300 / 450 450

Portal del cliente de Markem-Imaje: compre consumibles online de forma 
rápida y sencilla

Ya puede comprar consumibles y piezas de recambio en nuestro portal online cuando los necesite, 
para mantener las líneas de producción siempre en funcionamiento.

El portal online de Markem-Imaje facilita las cosas más que nunca, mientras le proporciona una mejor 
visibilidad de su base instalada y los suministros que necesita. Desde el portal, bastan unos pocos 
clics para administrar eficientemente sus consumibles de codificación, hacer pedidos y presupuestos, 
rastrear sus envíos y descargar información útil y certificados. https://portal.markem-imaje.com

Residuo de la cinta

Almacenamiento y uso

• ���Almacenamiento: 5 a 35 °C (40 a 95 °F), 20 a 
80 % de tasa de humedad.

• �No tiene caducidad en las condiciones normales de 
almacenamiento recomendadas.

• ��Condiciones de uso: 
- No abra con un cuchillo. 
- No ejerza presión sobre el rollo de la cinta. 
- �Antes de usar el producto, se sugiere almacenarlo a 

una temperatura promedio (20°C) durante 24 h.

Certificaciones**

• Contacto con alimentos: 1935/2004/EC y FDA.
• Metales pesados: 2011/65/EC (RoHS).
• �REACH: las cintas no contienen sustancias de muy 

alta preocupación (SVHC).
• Propuesta 65 de California.
Contacte con nosotros para obtener información 
sobre todos los demás reglamentos relacionados con 
el cumplimiento normativo del producto respecto 
a toxicidad, tratamiento de residuos, componentes 
prohibidos, embalaje, etc.

** según el grado

Componente
Reutiliza-

ble Reciclable Incinerable

Residuo 
industrial 

común

Film de 
transferencia 
térmica

- -  

Mandril de 
cartón 


 

Núcleo 
plástico


como 
núcleo 

receptor


con los mismos 

tipos  
de plástico 

 

Película de 
empaquetado 
del rollo

-
•

con los mismos 
tipos de plástico 

 

Etiqueta de 
rollo - -  

Caja de 
cartón   

con cartón  

Etiqueta de 
caja - -  

Caja de 
empaquetado 
exterior

  
con cartón  

Palé    



OFICINAS DE MARKEM-IMAJE Y SUS SOCIOS
  

SOCIOS

Markem-Imaje, una subsidiaria de propiedad total de Dover Corporation con sede en EE. UU., es un proveedor 
fiable de soluciones para cadenas de suministro de extremo a extremo, desde la producción hasta que el 
producto llega a las manos del consumidor. Disponemos de la gama más completa y competitiva de sistemas 
de codificación industrial totalmente integrados con soluciones informáticas de identificación y trazabilidad 
de productos. Más de 50 000 clientes en todo el mundo confían en nosotros para ayudarles a reducir 
residuos, optimizar los procesos de codificación, garantizar el cumplimiento, conectar su sistema de embalaje 
y proteger sus marcas y a sus consumidores. 

Con décadas de experiencia probada en hardware y software proporcionada a través de la red global más 
extensa, ofrecemos soluciones sostenibles que agregan valor en cada etapa del recorrido del producto. 
Nuestro compromiso con la innovación continua impulsada por el cliente proporciona a nuestros clientes 
tecnología de vanguardia, datos procesables e inteligencia empresarial en tiempo real para construir cadenas 
de suministro conectadas y seguras. 

Acerca de Markem-Imaje

Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o las especificaciones de nuestros productos sin previo aviso.
© 2024 Markem-Imaje, a Dover Company. MARKEM-IMAJE y el logotipo MI MARKEM-IMAJE son marcas registradas de Dover 
Europe Sárl en Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.  
Fotografías: Scene Photography Ltd, Ginko and The Jargon Group - B1

MARKEM-IMAJE SPAIN, S.A.U. 
Avda. Can Fatjó dels Aurons 9, 2ª Plan-

ta 08174 – Sant Cugat del Vallès Barcelona 
markem-imaje.com/es


