
创新型
以多年经验积累的工业流程和方法为依托
进行的研发 

¾	�Intelli’Inks 系统可保障喷码机性能
与灵活性，支持在各种不同的包装材
料上打码。

¾	Intelli’Swap 技术将复杂的机 械部
件精简为可更换模块。

¾	Jet Speed Control 墨线速度控制技
术，自动调整油墨和喷码机参数，确
保墨点落点准确，保障喷码的质量及
一致性。

高效率
双倍喷码速度或喷码信息量

¾	小巧机身和双嘴喷头拓展了喷码的
尺寸边界，品牌提升之要求不必因标
识限制而妥协。*

¾	Intelli’Design 流 程 和 一 系 列 精 心
研发的油墨产品能有效降低耗材消
耗量及挥发性有机化合物（VOC）排
放量约 50%，同时提升操作人员的
安全性、舒适度并降低总体拥有成本
（TCO）。**

数字化
轻点屏幕即可快捷实现所需功能 

¾	马肯依玛士虚拟助手提供的智能自
助支持，有助于减少停机时间，实现
设备综合效率目标。

¾	通过在线门户网站供应耗材和备件。
（限部分国家和地区）

¾	配备自定义的 24 针接口，可快速便
捷融入工业 4.0 互联环境。

9712：
创新的真正价值

小字符喷码机 主要优势

精雕细琢，匠心体验
马肯依玛士的新一代双喷嘴 9712 机型，为您提供灵活性和稳
定性。凭借四十多年在小字符喷码机领域的深厚底蕴，这款
突破性的 9712 融合了马肯依玛士过往的精华、当下的优势和
面向未来的创新，助力您轻松应对不断变化的市场需求，在标
识领域得心应手。

9712 采用现代化方法精心设计和认证，其带来的提升可为您
提供如下获益：

¾	在久经考验的研发和制造流程中诞生的技术进步，可延长正常运
行时间并减少维护需求；

¾	诸如简洁友好的用户界面、模块化的组件等前沿设计，便于日常
操作、维护和维修；

¾	喷码标识清晰、可定制、易追溯，满足客户不断增长的对供应链
可见性的需求。



9712 小字符喷码机规格
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打码特性
双喷嘴喷头
G 嘴喷头（喷印分辨率：71dpi）
M 嘴喷头（喷印分辨率：115dpi）
多达 8 行喷印
喷印速度可达 4.46 米 / 秒
单喷嘴的字体高度为 5 点到 24 点
字符高度为 1.8 毫米到 8.6 毫米
支 持 多 种 条 码 及 二 维 码：EAN8/EAN13/
UPCA/UPCE 条 形 码，Code 39，交 叉 2/5 码，
Datamatrix，QR 码，dotcode

支持多种语言：拉丁语、阿拉伯语、西里尔语、希
伯来语、日语、中文、韩语

其他特点
重量：25 公斤
支持台面放置或垂直安装
配备灵活柔性喉管
采用不锈钢柜体
防灰 / 防水防护等级：IP56 无需压缩空气
使 用 温 度 范 围：3 2 ° F 到 1 2 2 ° F（0 ° C 到
5 0 ° C），具体取决于油墨
湿度：10-90% 无冷凝
电源：100-240V；1.6A；频率 50/60Hz

操作
所见即所得 7 英寸彩色电容触摸屏：以小时数
和信息数实时显示剩余打印容量；集成支持和
警报系统；简化的信息打印和管理操作；支持多
用户配置文件；耗材消耗和喷码机可用性追踪
信息库（最多存储 1,000 条）
根据喷印速度和喷印距离自动选择字体
特定日期管理（舍入日期功能）
子母机连接功能
采用 Jet Speed Control 墨线速度控制技术，保
证喷码质量
智慧喷头，可提高喷码质量并减少维护
油墨选择范围广：通用型、性能型；醇基、无酮
和无丁酮油墨等
密封式 0.8L 墨盒，防呆设计
模块化的紧凑型油墨管路，实现更好的散热和更
少的添加剂消耗量
模块化油墨管路 100% 前检维护
远程服务，虚拟助手全天候自行排除故障以及
视频引导
附件快速插拔（传感器、报警灯和同步器）
标 配 的 通 讯 功 能 增强，提 供串口和可编 程 的
M12 输入 / 输出接口

可选项
灵活的 2 米、3 米或 6 米柔性喉管
更高级别的防尘防水保护（需要工厂气源）
喷头正压套件
多种 I/O 接口，包括可自定义的 24 针模块化矩
形接重载连接器

配件
多种可选附件
喷码机支架：落地（不锈钢或铝）、桌面或壁装
支架
喷头支架：落地（不锈钢）支架和可选夹具
传感器
同步器
报警灯（24V）
多种预接线的 M12、以太网接头

软件
兼容 CoLOS®6.4 Service Pack 及以上版本
CoLOS® Graphics 创建徽标

远程服务
马肯依玛士虚拟助手提供智能自助支持
服务台远程视频实时支持

* 与上一代马肯依玛士小字符喷码机比较
** 以上数据为马肯依玛士在实验室环境内测试结果
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喉管直径 
Ø 15.5 mm
最小曲率半径：
静态 = 100 mm
动态 = 115 mm
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马肯依玛士（上海）标识科技有限公司 
上海市奉贤区吴塘路 298号 
电话：021 - 6163 5888 

24小时技术服务热线：400 620 0811 
markem-imaje.com.cn微信 抖音


