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Impresoras de tinta continua
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Aplicaciones complejas. Codificacion
experta.

El entorno de fabricacion actual, cada vez mas sofisticado, y las cadenas de
suministro global interconectadas requieren soluciones avanzadas. Cada vez
aumentan mas los requisitos para los codigos 2D (matriz de datos, QR, enlaces
digitales GS1, etc.), que contienen mucha mds informacion que sus alternativas,
para satisfacer mejor las crecientes expectativas de seguridad y trazabilidad.

Las dltimas mejoras de los modelos 9750 Expert, cuidadosamente disefadas y
validadas por los métodos mas modernos, le ofrecen:

= Mdltiples opciones de impresion, incluyendo codigos QR
de tamafo muy reducido legibles por camaras incluso en las superficies
mas pequenas

®  Equipos y tintas con la resistencia que necesita, para poder hacer
el sequimiento de todos sus productos, incluso en condiciones de
temperatura o humedad extremas, o entornos muy secos o con polvo

® E| primer circuito de tinta hibrido del mercado que puede imprimir
codigos con tinta estandar o bien premium a contraste, lo cual aumenta
enormemente la flexibilidad a la vez que reduce la necesidad de piezas de
recambio para quienes necesitan ambas opciones

®  |asolucion de codificacion mas respetuosa con el medioambiente

® |3 dnica interfaz de 24 pines personalizable del mercado, de tal forma que

puede integrar el codificador segun sus necesidades

e
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Ventajas clave

Innovacién
Las situaciones complejas requieren soluciones
especializadas

m Condiciones de produccién adversas: alta
humedad, entornos con polvo y velocidades de
linea de hasta 120 000 unidades/h

= |Impresiéon termocromatica incluso en los
materiales mas dificiles: el cddigo cambia de
color a alta temperatura para indicar de forma
mas visible que la esterilizacion se ha llevado a
cabo

= |Impresién 2D mejorada e impresiones muy
reducidas: enlaces digitales GS1y OR de solo
5 mm de alto, y 3 lineas de texto en superficies
pequenas, como tubos de pastillas

Sostenibilidad

Soluciones mas sostenibles =
Valor a largo plazo y menor TCO*

= El proceso Intelli’Design® y las tintas sin
MEC ayudan a reducir el gasto de consumibles
y las emisiones de VOC* en hasta un 50 - 60 %,
dependiendo del modo utilizado. Reduccion de
hasta el 35 %, incluso con tintas MEC estandar,
cuando se usa el CSM*

= IntelliSwap® indica que se sincroniza la
sustitucion de piezas y que podra cambiar
elementos individuales, en lugar del bloque
completo

= Intervalos de mantenimiento lideres en el
mercado
de hasta 18 000 horas entre las principales tareas
de mantenimiento preventivo

Digitalizacién
La integracion mas facilmente personalizable
del mercado para la Industria 4.0

m Actualmente, el tinico proveedor del
mercado que ofrece interfaces de 24 pines
personalizables, para admitir cualquiera de las
mas de 70 sefales disponibles para operar lineas

m Conector de entrada/salida M12 y compatible
con diversos protocolos industriales, para una
integracion mas facil y fluida

m | 0s servicios de impresoras conectadas,
impulsados por una plataforma™ loT* segura,
permiten realizar andlisis predictivos y ayudan a
maximizar el rendimiento Y a lograr los objetivos
de OEE*



Especificaciones de la impresora de tinta continua serie 9750 Expert
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Caracteristicas de impresi()n Conectividad entre impresoras principales/secundarias Accesorios
Cabezal de impresion monojet Control de la velocidad de inyeccién para garantizar la Amplia gama de accesorios
Cabezal G (resolucién de impresion: 71 dpi) calidad del marcado Soportes de impresora: pies (acero inoxidable o aluminio),
Cabezal M (resolucion de impresion: 115 dpi) Cabezal de impresion con inteligencia integrada para bases para sobremesa o pared
’ un marcado de alta calidad y menor necesidad de . PR L
i f AN ; Soportes para cabezal de impresion: pie (acero inoxidable;
Cabezal D (resolucion de impresion: 127 dpi) mantenimiento y dl:i)versaspbases P pie ( )
Hasta 5 lineas de impresion i i i -t
p Amp.\la gama de tintas .de.p|gmento y de colorante: .t\ntas Agitador de tinta de pigmento
Velocidad de impresion: hasta 13 m/s multiuso y de alto rendimiento basadas en alcohol, sin
§ Células fotoeléctricas
Altura de la fuente de 5 a 32 puntos cetonas y sin MEC .
Altura de los caracteres: de 12 a 112 mm Cartuchos de consumible sellados de 0,6y 0,8 litros Codificadores
o o ’ - con sistema seguro Balizas de alarma (24 V)
Amplia variedad de codigos de barras de 1Dy 2D: Codigos N . . )
de barras EAN 8/EAN 13/UPCA [UPCE, code 39, intercalado Circuito de tinta compacto y modular para una mejor Set de conectores M12 previamente cableados, Ethernet
2 de 5, matriz de datos, codigo OR éiotcode écordes con gestion térmica y un consumo de aditivos controlado P66
el estandar GS1 Hasta 18 000 horas entre las principales tareas de
Amplia variedad de caracteres: latinos, drabes, cirflicos, ggjgée%r;'senz?aelgigﬁoie d‘:S timrtr?ér?tz colorante y hasta Software
japoneses, chinos, coreanos, etc. P 9 P Totalmente compatible con CoLOS® Versién 6.4 Service
Circuito modular 100 % accesible desde la parte frontal Pack en adelante
ot teristi para mantenimiento y reparaciones, tan simple como Creacién de lodofi L soft ColOS Granhi
ras caracteristicas encajar y desencajar reacion de logotipos con el software Co raphics

Peso: 25 kg Rapida conexién/desconexion de los accesorios (célula )
Montaje vertical o en sobremesa fotoeléctrica, codificador y alarma) *TCO: Coste total de propiedad. VOC: Compuestos
organicos volatiles. CSM: Modo de ahorro de consumibles.

OEE: Eficiencia general del equipo. loT: Internet de las cosas.
**Compruebe la disponibilidad en su pais

Cable umbilical ultraflexible de 3 metros Conectividad nativa mejorada que incluye USB, Ethernet,

Cabina y carcasa del cabezal de impresion de acero comunicacion serie y un conector M12 configurable para E/S

inoxidable

Clasificacion de proteccion de ingreso de polvo/agua: IPS6, Servicios remotos
sin necesidad de suministro de aire Nuestra asistente virtual: resolucion auténoma de
problemas 24/7 y videos de instrucciones. Servicio de

Temperatura de funcionamiento: 0 °Ca 50 °C . kS ; ;
asistencia técnica en directo con videollamada

(32 °F a 122 °F) dependiendo de la tinta utilizada
Servicios de impresoras conectadas mediante una

Humedad: de un 10 % a un 90 % sin condensacion
plataforma loT segura™

Fuente de alimentacion eléctrica: 100-240 V; 1,6 A;
frecuencia 50-60 Hz; 30 W

Opciones
Operaciones Cable umbilical ultraflexible de 6 metros
Pantalla tactil capacitiva WYSIWYG a color de 10™: Proteccion IP66 (se requiere suministro de aire)
visualizacion en tiempo real de la capacidad de impresion Modo de ahorro de consumibles (CSM), para una reduccion
restante expresada en horas y ndmero de mensajes; sistema de hasta el 60 % del gasto de aditivos y emisiones de VOC i i
integrado de asistencia y alertas; impresion y gestion en el caso de las tintas sin MEC, o de hasta el 35 % en el markem ImaJe
simplificadas de mensajes; creacion de perfiles de usuario; caso de las tintas con MEC. Menos de 2 cc/h para tintas sin a JIIE) company
seguimiento del consumo y la disponibilidad de la impresora MEC y més de 3,5 cc/h para tintas con MEC a 20 °C
Biblioteca de mensajes (hasta 1000 mensajes) Kit d.e presurizacion del cabezal de impresion, kit de cuchilla Markem-Imaje Spain S.A.U.
Seleccion automatica de fuentes, dependiendo de la de aire Avda. Can Fatjo dels Aurons, 9 22 Planta
velocidad de impresion y la distancia entre el cabezal de Muchas posibilidades de /S, incluyendo un conector 08174 - Sant Cugat del Valles
impresion y el objeto de punto tnico configurable (24 pines) que admite +70 Barcelona
Gestion especifica de fechas (funcién de redondeo de fecha) senales Tel.:+34 93 712 39 90

Fax:+34 9371244 72
E-mail: mi-spain@markem-imaje.com
Nos reservamos el derecho de modificar el disefio y/o las especificaciones de nuestros productos sin previo aviso. markem-i maje,co m /es
© 2025 Markem-Imaje, a Dover Company. El logotipo MARKEM-IMAJE y CoLOS® son marcas registradas de
Dover Europe Sarl en Estados Unidos, la Unién Europea y otros paises. Fotografias: ginko-photo.com, istock.com - B1



