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Nastri a trasferimento termico

Per un utilizzo ottimale dei codificatori 
SmartDate®

Scegliete tra le tre soluzioni i nastri più adatti per le vostre 
esigenze di codifica di imballaggi flessibili, siano esse di base o 
complesse, garantendovi codici della migliore qualità, tempi di 
operatività più lunghi e l'eccellente servizio Markem-Imaje. 

Tutti i nastri Markem-Imaje sono progettati, sviluppati e testati 
con i nostri codificatori SmartDate® per offrirvi la migliore 
qualità sul mercato.

Caratteristiche prodotto

Qualità di stampa

Velocità di 
stampa

Adesione

Sensibilità

Resistenza ai solventi

Resistenza alla 
temperatura

SmartDate® Xpert 
SmartDate® Xtra
SmartDate® Xceed

I nastri SmartDate® Xpert sono 
progettati per le applicazioni più 
complesse e che richiedono forte 
resistenza a solventi, oli e calore.

I nastri SmartDate® Xtra portano a 
nuovi livelli gli standard di riferimento 
per la stampa a trasferimento termico. 
Offrono un alto livello di versatilità per 
la marcatura sugli imballaggi flessibili, 
garantendo contemporaneamente codici 
resistenti, dalla linea di produzione fino 
all'acquisto del cliente.

I nastri SmartDate® Xceed sono i più 
convenienti, proteggono il codice, ne 
assicurano la leggibilità e permettono 
di trarre il massimo vantaggio 
dai codificatori SmartDate, senza 
compromettere la qualità.



Specifiche dei nastri SmartDate® Serie X

Markem-Imaje S.r.l. 
Viale Milanofiori, Strada 1 – Palazzo F6 

20090 Assago (MI) - Italia 
markem-imaje.com/it

Markem-Imaje si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche dei prodotti senza preavviso.
© 2024 Markem-Imaje, a Dover Company. MARKEM-IMAJE e il logo MI MARKEM-IMAJE e SMARTDATE sono marchi registrati e MIVA è un marchio commer-
ciale di Dover Europe Sárl negli Stati Uniti, nell'Unione Europea e in vari altri Paesi. 
Foto: Scene Photography Ltd. Ginko Photographie - E1

Conservazione e uso

• ���Conservazione: 5-35 °C (40-95 °F), tasso di umidità 
20-80%.

• �Privi di scadenza nelle normali condizioni di 
conservazione consigliate.

• ��Condizioni d'uso: 
- Non aprire la confezione con una lama. 
- Non esercitare pressione sul rotolo del nastro. 
- �Prima dell'uso, si consiglia di conservare il nastro a 

temperatura media (20 °C) per 24 ore.

Certificazioni***

• �Contatto con gli alimenti: 1935/2004/CE e FDA.
• �Metalli pesanti: 2011/65/CE (RoHS).
• �REACH: i nastri sono privi di sostanze estremamente 

preoccupanti (SVHC).
• �Proposizione 65 della California.
• �Contattaci per tutte le altre regolamentazioni relative 

alla conformità del prodotto rispetto a tossicità, 
trattamento dei rifiuti, componenti vietati, imballaggio 
e così via.

*** in base alle diverse tipologie

Componente
Riutilizza-

bile Riciclabile
Inceneri-
mento

Rifiuti 
industriali 

comuni

Pellicola TT - -  

Nucleo in 
plastica


come 

nucleo di 
avvolgi-
mento


con lo stesso 

tipo di plastica 
 

Pellicola di 
imballaggio 
rotoli

-


con lo stesso  
tipo di plastica 

 

Etichetta 
rotolo - -  

Scatole di 
cartone  

con il cartone  

Etichetta 
scatola - -  

Scatola di  
sovrimballag-
gio

 
con il cartone  

Pallet    

Smaltimento nastri

SmartDate® Xceed SmartDate® Xtra SmartDate® Xpert

3650, 
3651*

3410, 
3411*

3410, 
3411**

7810, 
7811**

3520, 
3521* 3530 3750

3910, 
3911*, 4910, 

4911**, 
6910, 6911**

3910 3910

 Nero Bianco Colori
Bianco 

metallico
Nero Nero Nero Nero Bianco Colori

SmartDate® X40, X60, X45, X65 
Larghezza (mm): da 22 a 55

Lu
ng

he
zz

a 

(m
)

900 650 800 800 1100 900 900 800 650 600

SmartDate® X60-128, X65-128  
Larghezza (mm): da 90 a 130

Lu
ng

he
zz

a 

(m
)

600 600 600 600
100, 500, 
600, 900

600 600 600 450 450

SmartDate® X30 
Larghezza (mm): da 22 a 33

Lu
ng

he
zz

a 

(m
)

500, 
600, 650 

(3651)

500 
(3411)

- -
550, 700 

(3521)
- - 550 (3911) - -

8018 
Larghezza (mm): da 22 a 33

Lu
ng

he
zz

a 

(m
) 500 

(3651)
300 

(3411)
400 

(3411)
400 

(7811)
550 

(3521)
- -

400 (3911, 
4911, 6911)

- -

Tabella di compatibilità dei codificatori SmartDate®

* Disponibile solo per SmartDate® X30 e 8018

** Disponibile solo per 8018


